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.Budget Line” saldytuvas neridijancio plieno

Korpuse coe: 236017

ISorinis korpusas pagamintas i$ neradijancio plieno.
Ventiliatoriaus pagalbinis auSinimas.

Galiné iSoriné sienelé ir dugnas pagaminti iS cinkuoto
metalo lakstu.

Vidus pagamintas is ABS plastiko.

Storas ciklopentano puty izoliacijos sluoksnis (C5H10) (iki
65 mm), priklausomai nuo modelio, kad temperatira viduje
baty pastovesne.

Labai tikslus skaitmeninis termostatas
nustatyti laikymo temperatira.
Reguliuojamos lentynos, kuriu kiekvienos keliamoji galiayra
30 kg, jei svoris paskirstomas tolygiai.

Fiksuotos lentynos su Saldymo sistemos sudedamosiomis
dalimis, kuriu kiekvienos keliamoji galia yra 25 kg, jei svoris
pasiskirsto tolygiai.

leidzia tiksliai

Irengtas itin tikslus skaitmeninis termostatas ir
stora ciklopentano putu izoliacija, uztikrinanti
stabily ir tikslu Saldymo nasuma.

Savaime uzsidarancios durys padeda sumazinti
Salto oro nuostolius, todél daznai naudojantis
sumazéja elektros energijos sanaudos.

Priekinés kojelés leidzia Siek tiek reguliuoti aukstj,
o galiniai ratukai - patogu transportuoti ir valyti.

Kodas Liter

236017 100

230

Papildoma lentyna kameros apacioje, kad bitu padidinta
laikymo vieta (tik pasirinkti modeliai - Zr. lentele).
Elektromechaninis valdymas su elektroniniu ekranu,
rodanciu nustatyta ir faktine temperatara.

Dvi kojelés priekyje leidZia ribotai reguliuoti aukstj (kai reikia
iSlyginti irenginjl, o du ratukai gale idealiai tinka perstatyti
jrenginj (tik 400 ir 600 L talpos jrenginius).

Savaime uzdaromos durys, kad sumazéty elektros energijos
suvartojimas.

Dury uzrakinimas (raktu). Lentynos: 2x506x415 mm.
Roll-bond garintuvo sistema su ventiliatoriaus padedamu
ausinimu.

Reguliuojamos lentynos: 2 vnt. + 1 vnt. dugnas.

Atidaryty duru signalizacija

W LxWxH (W)
110 637x600x(H)835



